
自动煎药机、包装机、恒温水浴箱、生化培养箱技术要求
 自动煎药机
符合国家规范，自动两煎，自动加热调节，文火、武火自动控制转换功能。

电动挤压功能，实现药渣自动分离。

自动搅拌功能，提高煎药效果。

常压煎煮功能。

药物先煎后下功能，满足不同处方需求。

自动加水计量功能，准确控制加水量。

自动清洗功能。

安全保障，防高温和防干烧，操作方便快捷，安全可靠

中药汤剂包装机 

自动打包

可变量调节包装剂量

能够与煎药锅匹配，可实现1拖4
恒温水浴箱
温度调节采用PID技术、数字显示。
2、PTC加热元件，保证升温平稳。                                                         3、装置表面使用不锈钢材料，耐腐蚀性强。
4、触摸式调节按键，温度调节方便自如。
5、温控精度（℃）：±1。
6、温控范围（℃）：室温—100℃                                                            7、温控方式：4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热。
8、加热容量（L）：≥10L。
9、槽内尺寸（mm）：300×250×150。±10
生化培养箱
1、控温范围：-5～70℃。
2、温度分辨率：0.1℃。
3、温度波动度：高温±0.3℃，低温±0.5℃。
4、温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）。
5、电源电压：AC220V 50HZ。
6、工作环境温度：+5～35℃。
7、输入功率：≥850W。
8、内胆尺寸(mm)W×D×H：≥500×460×800。
9、载物托架（标配）：3块。
10、定时范围：0～5999min。
